
INTENSE

Evaporador de Aire Forzado Bajo Perfil 
ALTO FLUJO

Mi
GS300

Evaporador de Aire Forzado Bajo Perfil indicado para cámaras frigoríficas con 
altura útil de hasta 4 metros que requieren más intercambios de aire, cámaras 
frigoríficas comerciales e industriales y expositores walk-in.
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Adaptable a todos los fluidos refrigerantes

Opcionales

Aplicaciones

Versión Estándar

Tubos de cobre de 1/2” de diámetro externo

Motoventilador AC de 300mm

Deshielo por aire

Carcasa de aluminio planificado liso

• Ideal para: cámaras frigoríficas comerciales e industriales, exhibidores, climatización de ambientes y 
aplicaciones industriales.

• Construcción robusta con aletas especialmente proyectadas para aplicación en refrigeración en 
temperaturas de evaporación altas, medias y bajas.
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Motoventilador EC de 300mm 

Carcasa con pintura electrostática epoxi en color 
blanco

Carcasa de acero inoxidable.

Sobrebandeja extraíble para aplicaciones que 
requieren una bandeja con doble aislamiento.

Protección exclusiva       contra entornos 
agresivos

Deshielo por gas caliente en el núcleo

Mcoat

Deshielo por gas caliente en el núcleo y eléctrico 
en la bandeja

Protector térmico incorporado en las versiones 
con deshielo eléctrico

Resistencia de drenaje instalada en las versiones 
con deshielo eléctrico

Válvula de expansión y solenoide

Conexión de expansión directa y sobre bandeja

Cajas eléctricas independientes para motores y 
resistencias

Conexiones eléctricas por resorte

Espaciado entre aletas de aluminio de 6 mm
(4al/pol) 

Mayor número de intercambios de aire/m³
de cámara

El mayor flujo proporciona una estabilización
de temperatura más rápida en entornos con
una mayor variación en la carga térmica.

Mayor amplitud de capacidades

Mayor eficiencia térmica y energética

Sistema de deshielo eléctrico con respuesta
rápida

Conjuntos eléctricos normalizados (NBR5410)

Retirada de las resistencias por la parte trasera
del equipo, sin necesidad de desconectar el
drenaje.

Concepto Plug & Play:
Facilidad de instalación y operación

2 niveles de protección contra entornos agresivos

Fácil acceso al conjunto motoventilador

INTENSE
Evaporador de aire forzado bajo perfil y alto flujo

Ventajas
Para cámaras de hasta 4 m de altura

Mi
GS300

1.313 a 14.857 Kcal/h
1526 a 17.275 W
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Capacidades • Motoventiladores AC

Capacidades (DT=10,8ºF / DT1=6ºK) R-22

Dt1: Diferencia entre la temperatura del entrada de aire en el evaporador y la temperatura de evaporación del líquido refrigerador. 
ºK=Graus Kelvin 
ºF=Graus Fahrenheit

 La temperatura del entrada de aire en el evaporador es considerada como la temperatura aproximada de la cámara.

Subtítulos

V = Volumen interno 

C = Carga aproximada de refrigerante 

m³/h = Caudal de aire medido con una densidad de 1,2 m³/Kg

d = Consumo no equilibrado
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Nivel de ruido obtenido en las condiciones de campo abierto a una 

distancia de 1 metro. (El nivel de ruido real depende de factores como: 

construcción de la cámara, tipo de carga y número de aparatos 

instalados). Flecha del aire de 12m, con una velocidad final de 0,25 m/s. 

La velocidad final de 0,25 m/s es obtenida en las condiciones de campo 

abierto. El alcance de aire no puede ser considerado como valor 

absoluto, porque muchos factores influyen en esta distancia. 

Recomendamos la utilización de este modelo para cámaras frigoríficas 

con altura útil de hasta 4 metros.

Conector resistente a variaciones de temperatura, vibraciones y golpes. 

La tecnología de conexión por resorte reduce el tiempo de instalación 

eléctrica sin la necesidad de herramientas especiales. 
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Resistências Eléctricas

Mi
GS300

V C

0,44

0,78

1,13

1,82

1,38

2,16

2,51

2,2

3,9

5,6

9,1

7,1

10,8

12,5

Refr.
Kg

3dm

2,8514,3

72

144

216

360

288

432

504

576

0,32

0,64

0,96

1,60

1,28

1,92

2,24

2,56

Motoventiladores AC Motoventiladores ESM

Características

Para capacidades 50Hz, se multiplica por 0,92.
Para capacidades con moto ventiladores ESM, contate-nos.

Use nuestra aplicación de Android
para la selección rápida de equipos
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Peso (Kg)

Neto Bruto

Dimensionales (mm)
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Flecha de aire

Dimensionales

POSICIÓN DE DRENAJE

Para câmaras hasta 4m de altura

Empaque



Evaporador de Ar Forçado Baixo Perfil 300mmGS3
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0019 Modelo 

Deshielo

Conexiones y bandeja

Tubos

Accesorios

Acabado

0019 - 0037 - 0055 - 0073 - 0092 - 0111 - 0130 - 0148

 • CobreC

A 
E 
F 
G 
H 
I 

A
M •  y sobrebandeja

 •
Expansión Directa

 Expansión Directa

00 • 
01 •

Sin accesorios
 Válvula de Expansión

02
11 • Válvula de Expansión y solenoide

 • Válvula Solenoide

G • 6mm

A 
B 
C 
D 
E 
F 
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• A aire
• Eléctrico
• Eléctrico en la bandeja
• A gas evaporador y bandeja
• A gas y eléctrico en la bandeja 
• A gas evaporador

• Carcasa de Aluminio
• de aluminio y protección N1 en las aletasCarcasa 
• de aluminio y protección N2 en las aletasCarcasa 
• de aluminio protegidoCarcasa 
• al protegido y protección N1 en las aletasCarcasa 
• al protegido y protección N2 en las aletasCarcasa 

MAA

G

1

Motoventilador

Tensión y Frecuencia

Empaque

N •
G •

 Motor = 230V/1F/60Hz
 Motor = 230V/1F/50Hz   

Cómo Comprar

Modelo Descripción Opciones Disponibles

Espaciado de aletas

MAA

ESM  • Motoventilador ESM

 •
MAP • Motoventilador AC con hélice plástica

 Motoventilador AC con hélice de alumínio

2 • Caja de cartón
5 • EPE + Filme PVC

1 • Caja de madera



Termostato
de

Seguridad

Termostato
de

Seguridad

Controlador

Salida de Control CR/CV

Controlador

Salida de Control CR/CV

Resistencia
de Deshielo

Resistencia
de Deshielo

Válvula
Solenoide

Válvula
Solenoide

Sonda
Deshielo

Sonda
Deshielo

Sonda
Ambiente

Sonda
Ambiente

Regla 
de

Bornes

Evaporador

Regla 
de

Bornes

Evaporador

Atención

• Para dimensionar los componentes de la instalación, consulte el cuadro de datos del catálogo.
• Para cambiar la alimentación de fábrica, hable con el departamento de ingeniería de Mipal.
• El termostato de seguridad debe estar conectado en serie con la bobina del contactor.
• Utilice siempre el cable a tierra.

CR
CV
CJ

DJM

Contactor Resistencias
Contactor con Ventiladores
Disyuntor
Disyuntor Motor

Deshielo 1F 220V 50/60Hz •Ventilador 1F 220V 50/60Hz (1 y 2 motoventiladores)

Deshielo 3F 220V 50/60Hz • Ventilador 1F 220V 50/60Hz (3 a 8 motoventiladores)

Esquemas Eléctricos
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MIPAL . Avenida Engº. Afonso Botti, 240 . Cabreúva . SP . Brasil. CEP 13315-000 
 

mipaloficialmipalblog.blogspot.com.br mipal.com.brplus.google/+mipal oficialmipal mipal@mipal.com.br(11) 4409-0500

Plazo de garantía Linea intense

Mipal se reserva el derecho de cambiar los datos presentados en este catálogo sin previo aviso; para obtener una versión actualizada, visite nuestro sitio web www.mipal.com.br
Las fotos presentadas en este catálogo son solo para fines ilustrativos.

Mipal desarrolló el Sistema Intense, con motores electrónicos y el concepto de 

intercambio térmico intenso, aumentando la eficiencia en equipos con aletas. 

Representa otra innovación de Mipal, alineada con las tendencias mundiales 

de máximo rendimiento y bajo consumo de energía.

Mipal desde 1956 escribe la historia de la refrigeración en Brasil. Ofrece una línea 

completa de condensadores, evaporadores, serpentinas y climatizadores para 

una gran variedad de aplicaciones comerciales y industriales.

Su crecimiento en la participación del mercado nacional y internacional resulta 

del reconocimiento de la calidad y eficiencia de los productos.

Este es el resultado de la dedicación a la innovación y atención a los clientes y 

colaboradores, por eso la marca Mipal es muy fuerte, siendo sinónimo de 

tecnología y confianza.
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